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TOHMAJARVEN KUNNAN YMPARISTONSUOJELUMAARAYKSET
Annettu ymparisténsuojelulain (86/2000) 19 §:n nojalla

1 LUKU

YLEISIA MAARAYKSIA

Soveltamisala ja tavoite

18§ Ympaéristénsuojelulain ( 86/2000) sadnndsten ja maaraysten taytantéon panemiseksi
on Tohmajérven kunnassa noudatettava néitd ymparistonsuojelumaarayksia. Maaraykset
ovat voimassa koko Tohmajérven kunnan alueella, jollei jaliempana toisin saadeta.

Maaraykset eivat koske ymparistonsuojelulain mukaan ymparistéluvan varaista tai
rekisteroitévaa taikka lain 61, 62 tai 78 §:n mukaan ilmoitusvelvollista toimintaa, joiden
osalta ympaéristdn pilaantumisen ehkaisya ja torjuntaa koskevat maaraykset annetaan
erikseen lupahakemuksen tai ilmoituksen perusteella tehtavassa paatoksessa. Maaraykset
eivat mydskaan koske puolustusvoimien toimintaa.

Maarayksia noudatetaan muiden kunnallisten maaraysten rinnalla ja tarvittaessa niiden
kanssa samanaikaisesti. Tallaisia maarayksia ovat mm. jatehuoltomaaraykset,
rakennusjarjestys seka erailtd osin kaavamaaraykset. Mikali samasta asiasta on maaratty
muussa kunnallisessa maarayksessa, tulee ymparisténsuojelumaaraysta noudattaa silloin,
kun sen voidaan katsoa johtavan parempaan ympaéristénsuojelulliseen tasoon.

Ympaéristénsuojelumaaraysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen
ehkaisté ymparistdn pilaantumista ja vahentaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja seka
turvata kunnan asukkaille terveellinen, turvallinen ja viihtyisa elinymparisto.

MAARAYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA

2 § Tohmajarven kunnanvaltuusto on antanut ndma ympaéristénsuojelumaaraykset
ymparisténsuojelulain (86/2000) 19 § perusteella.

Maarayksien noudattamista valvoo Tohmajarven kunnan ymparisténsuojeluviranomainen,
jona Tohmajarven kunnassa toimii ymparistélautakunta. Kunnan
ymparistonsuojeluviranomainen voi siirtda sille ndissd maarayksissa kuuluvaa
ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.
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PAIKALLISET OLOSUHTEET

3§ Paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla ympariston pilaantumisen ehkaiseminen,
poistaminen ja vahentdminen edellyttavat tarkennettuja yleisia méarayksia, ovat

seuraavat:

- Taajaan rakennetut alueet, joilla tarkoitetaan sellaisia asemakaavoitettuja
alueita, joissa on yhtendinen ja tihed rakennuskanta tai asutus. Alueet on
esitetty liitekartalla 1.

- Pohjavesialueet, joilla tarkoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta
tarkeita ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita. Alueet on esitetty
litekartalla1.

- Ranta-alueet, joilla tarkoitetaan jokeen, jarveen tai vastaavaan vesistoon
( kulloinkin voimassa olevan vesilain mukaisesti maariteltynd) rajoittuvaa
maa-aluetta, joka ulottuu 150 metrin paahan keskivedenkorkeuden
mukaisesta rantaviivasta.

Lisaksi valtioneuvoston asetuksen (209/2011) ” Talousjatevesien kasittelysta
viemariverkostojen ulkopuolisilla alueilla ” mukaiset pilaantumiselle herkat ja muut alueet
ovat seuraavat:

4§

A) I- ja ll-luokan pohjavesialueet,

B) ranta-alueet ja erityisen kuormittavat kohteet, kuten yhteispuhdistamot,
oppilaitokset, leipomot ja muu elinkeinotoiminta (AVL = 20)

C) muu alue

2 LUKU

VESIEN SUOJELU JA JATEVESIEN JOHTAMINEN
Talousjatevesien kasittely viemariverkostojen ulkopuolisilla alueilla

A) I- ja lI- luokan pohjavesialueilla on talousjatevesien maaperaan
imeyttaminen paasaantoisesti kiellettya.

Talousjatevedet on johdettava umpisailiéon tai kasiteltédva laitepuhdistamossa,
tiivispohjaisessa maasuodatuskentassa taikka muulla ympéaristénsuojelulain
27c¢ §:n nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (209/2011) 4 §:n
vaatimukset tayttavalla menetelmalla. Puhdistetut jatevedet tulee silloin, kuin
se on mahdollista, johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai pohjavesialueen
ulkopuolelle laskevaan ojaan, puroon tai muuhun jatkuvasti virtaavaan
vesiuomaan. Jatevedet voidaan johtaa myds pohjavesialueen ulkopuolelle
kasiteltavaksi.

Umpisailion tulee olla jatevesikayttoon tarkoitettu ja se tulee varustaa
tayttymishalyttimella.
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5§

Ainoastaan véahaiset maarat pesuvesia ( esimerkiksi rantasaunan tai
vaatimattoman loma-asunnon, jota ei ole varustettu vesijohdolla) voidaan
imeyttdd maahan, jos maapera on siihen soveltuva.

Puhdistettujakaan jatevesia ei saa johtaa suoraan vesisté6n, vaan ne on
johdettava sepeliojastoa, kasvillisuutta tai muuta vastaavaa menetelmaa
hyvaksikayttden maastoon siten, etta niiden haitalliset ymparistévaikutukset
ovat mahdollisimman vahaiset.

B) ranta-alueilla ja erityisen kuormittavilla kohteilla noudatetaan
asetuksen " Talousjatevesien kasittelysta viemariverkostojen ulkopuolisilla
alueilla” 4 §:n mukaisia kasittelyvaatimuksia.

Lomarakennusten ensisijaisen kdymalaratkaisuna on ns. kuivakaymala. Mikali
lomarakennukseen rakennetaan vesikaymala, on vesikdymaélan jatevedet
johdettava umpiséiliéon. Sailion tulee olla jatevesikayttddn tarkoitettu.

Mikali lomarakennuksessa muodostuu muita pesuvesié vahaistd enemman
( varustettu vesijohdolla), tulee pesuvedet esikasitelld vahintaan
kaksiosastoisessa saostuskaivossa ja jalkikasitella kasittelyvaatimukset
tayttavalla menetelmalla. Mikali lomarakennuksessa tai saunassa
muodostuvien pesuvesien maara on vahainen ( ei vesijohtoa, varustelutaso
vaatimaton), voi véhaiset jatevedet imeyttaa puhdistamatta maaperaan.

Saaressa sijaitsevan lomarakennuksen vesihuollon varustetaso tulee rajata
mahdollisimman kevyeksi. Vesikdymaldiden rakentaminen saariin on kielletty
lukuun ottamatta sellaisia saaria, joihin on tieyhteys tai alueelle on jarjestetty
kunnallinen jatevesijarjestelma. Vesikaymalan rakentamisen edellytyksena on,
etta jatevesilietteiden kuljetus ja kasittely on jarjestetty asianmukaisesti.

Jos vakinaisen asunnon kaikki jatevedet kasitellaan samassa jarjestelmassa,
niin esikasittelyna tulee olla vahintaan kolmeosastoinen saostuskaivo ja
jalkikasittelyna jatevesiasetuksen 4 §:n vaatimukset tayttava menetelma.
Mikali we-vedet johdetaan umpisailioon tai kaytetasn kuivakdymalaa, voidaan
muut pesuvedet esikasitellé vahintaan kaksiosastoisessa saostuskaivossa ja
jalkikasitelld 4 §:n kasittelyvaatimukset tayttavalla menetelmalla.

Puhdistettujakaan jatevesia ei saa johtaa suoraan vesistéén, vaan ne on
johdettava sepeliojastoa, kasvillisuutta tai muuta vastaavaa menetelmaa
hyvaksikayttden maastoon siten, etta niiden haitalliset ymparistévaikutukset
ovat mahdollisimman vahaiset.

Asukasvastineluvultaan yli 15 AVL olevat yhteispuhdistamot kuuluvat
paastorajoiltaan valtioneuvoston asetuksen (209/2011) 4 §:n tarkoittamaan
kategoriaan.
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68§

Jatevesien maaperakasittelylaitteistojen sijoittamista koskevat
etaisyysvaatimukset ovat kohdan 7 mukaiset. Vanhojen kiinteistéjen osalta
vahimmaisvaatimuksista voidaan tapauskohtaisesti poiketa, mikali
poikkeamisesta ei aiheudu haittaa ympéristélle tai terveydelle ja
vahimmaissuojaetaisyyksien noudattaminen on esim. tontin pienen koon takia
mahdotonta. Poikkeamisesta ei saa aiheutua naapurikiinteistolla sijaitsevan
pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

C) Muulla alueella, johon kuuluvat muut kuin kohdissa 4 ja 5 mainitut alueet
noudatetaan asetuksen (209/2011) ” Talousjatevesien kasittelysta
viemariverkostojen ulkopuolisilla alueilla” 3 §:n mukaisia késittelyvaatimuksia.

Jos rakennuksen kaikki jatevedet kasitelladn samassa jarjestelméassa, niin
esikasittelyna tulee olla vahintaan kolmeosastoinen saostuskaivo ja
jalkikasittelyna jatevesiasetuksen 3 §:n késittelyvaatimukset tayttava
menetelma.

Mikali we-vedet johdetaan umpisailioon tai kaytetdan kuivakdymalaa, voidaan
muut pesuvedet esikasitella kaksiosastoisessa saostuskaivossa ja
jalkikasitella jatevesiasetuksen 3 §:n kasittelyvaatimukset tayttavalla
menetelmalla.

Mikali lomarakennuksessa tai saunassa muodostuvien pesuvesien maara on
vahainen (ei vesijohtoa, varustelutaso vaatimaton), voi vahéiset jatevedet
imeyttéda puhdistamatta maaperaan.

Jatevesien maaperakasittelylaitteistojen sijoittamista koskevat
etaisyysvaatimukset ovat kohdan 7 mukaiset. Vanhojen kiinteistéjen osalta
vahimmaisvaatimuksista voidaan poiketa, mikali poikkeamisesta ei aiheudu
haittaa ymparistélle tai terveydelle ja vahimmaissuojaetaisyyksien
noudattaminen on esimerkiksi tontin pienen koon takia mahdotonta.
Poikkeamisesta ei saa aiheutua naapurikiinteistolla sijaitsevan pohjaveden
pilaantumisen vaaraa.

Liitteissa 1 a-e on esitelty jatevesien eri kasittelyjarjestelmia.

Eri kasittelyjarjestelmien puhdistustuloksista on saatavissa tietoa muun
muassa Ely-keskuksen kotisivuilta www.ymparisto.fi/hajajatevesi.
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7§

ETAISYYSVAATIMUKSET

Jatevesien maaperékasittelylaitteistojen sijoittamisesta kiinteistélla tulee

noudattaa seuraavia vahimmaissuojaetaisyyksia:

Kohde Vahimmais-

etdisyys, m
Talousvesikaivo jatevesijarjestel
Jatevedet tulee kasitella ja johtaa niin, ettei niista aiheudu man

toisen kiinteistén alueella sijaitsevan pohjaveden
pilaantumisvaaraa ( YSL 8§)

Jétevesien maaperakasittelylaitteistot on sijoitettava
talousvesikaivon alapuolelle pohjaveden virtaussuunnassa.

suunnitelijan
madariteltava

tapauskohtaises

ti riittava
suojaetdisyys

Vesisto

Jatevesien puhdistuslaitteistot ranta-alueilla tulee toteuttaa ja
sijoittaa siten, etta tulvavedenkorkeuden aikanakaan
puhdistamattomat jatevedet eivat padse suoraan

vesistoon.

Pysyvén asutuksen jatevedet, jos kaikki jatevedet kasitellaan
yhdessa
- imeytyskentén etéisyys rantaviivasta
- maasuodattimen tai laitepuhdistamon
purkupaikan etaisyys rantaviivasta”
Pysyvén asutuksen jatevedet, jos kdymalavedet kasitellaan
umpikaivossa tai kuivakdymalassa
- imeytyskentén ja maasuodattimen tai
laitepuhdistamon purkupaikan etaisyys
rantaviivasta1)

Loma-asutuksen jatevedet:

- imeytyskentan ja maasuodattimen tai
laitepuhdistamon purkupaikan etaisyys
rantaviivasta kun kdymalavedet kasitellasn
umpikaivossa tai kuivakdymalassa"

- imeytyskuopan tai vastaavan etéisyys
rantaviivasta kun kyse on vahaisista
maarista pesuvesia ( ei vesijohtoa tai
vaatimaton varustelutaso)

80

40

30

20

152

Oja tai noro

109

Tie, tontin raja

109

Suojaavan maakerroksen paksuus ylimmén pohjavesitason
ylapuolella

- maasuodatuksessa (keraysputkisto)

- _maahan imeytyksessa

0,25
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1. pohjavesialueella puhdistettujen jatevesien purkupaikan etaisyys
rantaviivasta maaritellaan tapauskohtaisesti

2. vanhojen kiinteistdjen osalta voidaan tapauskohtaisesti harkita véhaisten
pesuvesien imeyttamistd maahan ylla mainittua etéisyytta lahempana
rantaviivaa

3. naapurin tai tiehallinnon lupa tarvitaan vesien johtamiseen esimerkiksi
rajaojaan

4. riittava suojaetaisyys maariteltava jatevesijarjestelmén suunnittelun
yhteydessa, naapurin suostumuksella voidaan laitteistot sijoittaa tata
lahemmaksi

KIIREELLISYYSJARJESTYS

8 § ’ Talousjatevesien kasittelystd viemériverkostojen ulkopuolisilla alueilla ” annetun
asetuksen mukaisesti 1.1.2004 olemassa olleiden kiinteistdjen kayttdkuntoiset
jatevesijarjestelmat on saatettava asetuksen edellyttdmaan kuntoon seuraavan aikataulun
mukaisesti:

- |-ja ll-luokan pohjavesialueilla 31.12.2013
- muilla alueilla 15.3.2016 mennessa.

Mikali kiinteisto sijaitsee alueella, jolle on suunnitteilla vesihuoltolaitoksen
viemariverkoston rakentaminen, kiinteistén kayttokuntoista jatevesijarjestelméa ei tarvitse
korjata edella mainittuihin maaraaikoihin mennessa jos viranomainen myontaa
hakemuksesta jatkoaikaa viemariverkoston rakentamisajankohdan l&heisyyden johdosta.

JATEVESIEN PUHDISTUSLAITTEISTOJEN HUOLTO

9§ Kiinteistdn haltijan on huolehdittava saanndllisilla tarkastuksilla, kunnossapidolla ja
tyhjennyksilla, etta talousjatevesien puhdistuslaitteistot ovat kaikissa olosuhteissa
toimintakunnossa ja niiden puhdistusteho vastaa asetettuja vaatimuksia.

Saostuskaivojen lietetilat ja umpisailit on tyhjennettava riittdvan usein, kuitenkin
vahintaan kerran vuodessa. Saostuskaivojen, umpisailiiden ja vastaavien lietteité saa
ammattimaisesti tyhjentaa vain asianmukaiset luvat omaava yrittaja.

Lietteet on toimitettava viralliselle sakokaivolietteen késittelypaikalle esim. Tohmajarvella
Kemien jatevedenpuhdistamolle. Taajama- ja ranta-asemakaava-alueiden ulkopuolella ne
voidaan kasitella maataloustoiminnan yhteydessa omatoimisesti siten, ettei niista aiheudu
haittaa terveydelle ja ymparistélle. Kiinteiston haltija voi tyhjentaa ja levittaa omalle

pellolleen omassa kaytdssa olevan asuin- ja lomarakennuksen stabiloidut jatevesilietteet.
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Lietteet on ennen peltoon levityst4 stabiloitava eli kasiteltava terveydelle vaarattomaksi ja
heti levityksen jalkeen mullattava.

Laitteistojen huollosta ja sailididen tyhjennyksista seka mahdollisista naytteiden otosta on
pidettava kirjaa, joka on pyydettdessa esitettsva valvontaviranomaisille. Kirjanpidosta tulee
ilmeta huollon, tyhjennyksen tai naytteiden oton ajankohta ja suorittaja seka tieto siits,
minne lietteet on toimitettu.

Liitteesséd 2 on sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje

AJONEUVOJEN, VENEIDEN, KONEIDEN JA VASTAAVIEN LAITTEIDEN PESU

10 § Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden ammattimainen tai laajamittainen
pesu on pesuaineiden laadusta riippumatta sallittu vain tahan tarkoitukseen rakennetulla
pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja 6ljynerotuskaivon kautta
jatevesiviemériin tai muuhun hyvaksyttyyn jatevesien kasittelyyn.

Pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistsilla edells mainittujen laitteiden pesu pesuaineilla on
sallittu ainoastaan tahan tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet
johdetaan hiekan- ja éljynerotuskaivon kautta yleiseen jatevesiviemériin tai muuhun
hyvaksyttyyn jatevesien késittelyyn.

Taajama- ja ranta-alueilla sijaitsevilla tonteilla ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien
laitteiden satunnainen pesu pelkalla vedells on sallittua. Satunnaisesti pelkalla vedella
pestdessa pesuvedet voidaan johtaa myds maastoon tai sadevesiviemariin edellyttéen,
ettei siitd aiheudu ymparistén pilaantumista. Ranta-alueilla ajoneuvojen, koneiden ja
vastaavien laitteiden pesussa syntyvia jatevesia ei saa missaan olosuhteissa johtaa
suoraan vesistoon.

Edella mainittujen ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu on kielletty katu- ja
tiealueilla, uimarannoilla seka muilla yleisessa kaytossa olevilla alueilla.

11§ Veneiden pesu liuotinta sisaltavilla pesuaineille on sallittu ainoastaan tats tarkoitusta
varten rakennetuilla pesupaikoilla, joista jatevedet johdetaan jatevesiviemariin
6ljynerottimen kautta.

Vesilla ja rantavyéhykkeelld olevaa venetts pelkalla vedelld satunnaisesti pestaessa
voidaan syntyva pesuvesi johtaa suoraan vesistéon.

Talvisailytysalueilla veneita voidaan pesta muilla kuin liuotinta sisaltavills pesuaineilla
siten, etta jatevedet johdetaan joko maastoon tai sadevesiviemariin. Suoraan vesistdon
edella mainittuja pesuvesia ei saa johtaa.
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MATTOJEN, TEKSTIILIEN JA MUIDEN VASTAAVIEN PESU

12 § Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu kiinteistolla tulee mahdollisuuksien
mukaan jarjestaa siten, etteivat puhdistamattomat pesuvedet joudu puhdistamatta
vesistoon.

Taajaan rakennetuilla alueilla mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu yksityisen
alueen ulkopuolella on sallittu vain tallaiseen tarkoitukseen varatuilla paikoilla.

LUMEN VASTAANOTTOPAIKKOJEN SIJOITTAMINEN JA
SULAMISVESIEN KASITTELY

13 § Yleisten lumenkaatopaikkojen sijoittaminen pohjavesialueelle on kielletty.

Lumenkaatopaikoilta peraisin olevat sulamisvedet on tarvittaessa selkeytettava tai
kasiteltdvad muulla vastaavalla tavalla ennen niiden johtamista ojaan tai maastoon.
Rantavybdhykkeelld on lumenkaatopaikka sijoitettava siten, etteivat sulamisvedet joudu
suoraan vesistéon. Lunta ei saa sijoittaa vesistoon eika jaalle.

Vastaanottopaikan haltijan tulee huolehtia siita, ettei alueelle tuoda muita jatteita. Mikali
alueelle kulkeutuu jatteitd, on ne toimitettava valittémasti asianmukaiseen kasittelyyn.
Vastaanottopaikat on siivottava valittéméasti lumien sulamisen jalkeen.

MAALAMPOPUTKISTOJEN SIJOITTAMINEN

14 § Sijoitettaessa maalampdoputkistoja, niissa saa kayttda vain sellaisia rakenteita ja
lAmmdonsiirtoaineita, joista ei aiheudu pohjaveden ja maaperan pilaantumisen vaaraa.

Putkistojen ja laitteistojen sijoitusta pitéda aina harkita tapauskohtaisesti.

POIKKEAMINEN LUVUN 2 MAARAYKSISTA

15§ Ymparistdonsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myontaa yksittaistapauksissa
vahaisen poikkeamisen tdman luvun maarayksista, mikali poikkeamisesta ei arvioida
aiheutuvan ympariston pilaantumisen vaaraa. Poikkeus voidaan myéntaa 2 luvun 5§:n ja
78:n vaatimuksista puhdistustavan ja — maaran, maasto-olosuhteiden, maaperan laadun,
kuormituksen vahaisyyden ja kiinteistdjen vahaisen kayton perusteella.
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3 LUKU

JATTEIDEN KASITTELY

ULKOKAYMALAN KAYTTO

16 § Ulkokadymalaa tulee hoitaa ja kayttaa niin, ettei siité aiheudu haju- eika muuta
haittaa terveydelle eik& ymparistélle. Kadymalan alusastian tulee olla tiivis, jotta paastst
maaperaan ja muuhun ymparistdon on estetty.

Ulkok&ymalan tyhjennysjatteet tulee kompostoida tai toimittaa tarvittavat luvat omaavalle
vastaanottajalle. Peltoon levitettavan ulkokaymalajatteen on oltava kompostoitua.

YLEISOTILAISUUKSIEN JATEHUOLTO

17 § Yleisdtilaisuuden tapahtumapaikka tulee koko tapahtuma-ajan pitaa yleisilmeeltaan
siistina riittavalla puhtaanapidolla. Alueelle on varattava riittavésti asianmukaisia jatteiden
kerailyastioita ja yleison kéyttoon tarkoitettuja kaymalsits, jotka on tyhjennettava ja
puhdistettava tarvittaessa. Jatehuoltomaaraysten mukaiset lajitteluvelvoitteet koskevat
myds yleisétilaisuuksia.

Suurissa yleisétilaisuuksissa kunnan ymparistonsuojeluviranomainen voi edellyttaa
tilaisuuden jarjestéjaa laatimaan suunnitelman tilaisuuden jatehuollon jarjestamisests.
Jatehuoltosuunnitelmassa on télléin esitettava vahintaan seuraavat tiedot:

- jatteen laatu ja maara

- jarjestdjan esitys jatteen kerayksesta ja kuljetuksesta

- selvitys mahdollisuuksista jatteiden maaran vahentamiseen sisaltaen
kustannusvertailun.

Mikali suurten yleisétilaisuuksien jatehuollon jarjestamisesta koskeva suunnitelma
esitetdén kunnan terveydensuojeluviranomaiselle osoitetussa elintarvikelain mukaisessa
ilmoituksessa, ei erillisté jatehuoltosuunnitelmaa kunnan ympaéristénsuojeluviranomaiselle
tarvitse esittaa. Jatehuollon osalta terveydensuojeluviranomainen pyytaa iimoituksesta
kunnan ymparistdnsuojeluviranomaisen lausunnon.

Tarkemmat tiedot kdymalodiden lukumaarasta on sosiaali- ja terveysministerion asetuksen
(405/20009) liitteessa.

Liitteessé 3 on STM:n asetuksen (404/2009) liite kdymaldista suuressa
yleisétilaisuudessa.
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PIENELAINTEN HAUTAAMINEN

18 § Pienelaimet voidaan haudata kiinteiston omistajan luvalla. Jos lemmikin hautaa
muualle kuin pieneldinhautausmaalle, hautaamisesta ei saa aiheutua haittaa ihmisten tai
elainten terveydelle.

Elaimia ei saa haudata pohjavesialueelle, alle 250 metrin etéisyydelle kaivosta tai
vesistdon viettavaan rinteeseen. Pieneldimet haudataan vahintdéan puolen metrin
syvyyteen.

Elainta ei saa haudata muovisakissa tai muussa maatumattomassa pakkauksessa.
Tuotantoeldinten hautaamisesta on oltava yhteydessa kunnanelainlaakariin.

LANNOITTEIDEN LEVITTAMINEN

19 § Kuopion hallinto-oikeus on paatoksellaan 15.7.2013 DNro 01623/12/2299 kumonnut
Tohmajérven kunnanvaltuuston 27.8.2012 / § 59 tekemén paatoksen lainvastaisena
19 §:n osalta.

Lannoitteiden levittamisen osalta ymparistonsuojelumaarayksiin valmistellaan
my&hemmin erikseen toimintaohjeet.

MUUT JATEHUOLTOA KOSKEVAT MAARAYKSET

20 § Kiinteiston jatehuollon jarjestéamisté koskevat muut maaraykset on annettu
Tohmajarven kunnan yleisissa jatehuoltomaarayksissa.

Liitteessa 4 on kerrottu mité jatteita kiinteistokohtaisissa tulisijoissa voi polttaa ja ohjeita
siita miten tulisijoja tulisi hoitaa, jotta paastst ymparistodn ovat mahdollisimman vahaiset .

4 LUKU

KEMIKAALIEN KASITTELY JA VARASTOINTI

YLEISET MAARAYKSET POLTTONESTEIDEN JA MUIDEN TERVEYDELLE JA
YMPARISTOLLE VAARALLISTEN KEMIKAALIEN KASITTELYSTA JA
VARASTOINNISTA
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21§ Terveydelle ja ymparistolle vaaralliset nestemaiset kemikaalit, kuten polttoaineet,
oljyt, maalit, liuottimet ja torjunta-aineet on varastoitava ja sailytettava siten, etts niiden
paasy viemariin, maaperéan ja vesistoon on estetty.

Uudet, kiinteat yli 1 m®:n 6ljy-, polttoaine- ja muiden haitallisten nestemaisten kemikaalien
séiliét on oltava kaksivaipallisia tai sailiét on sijoitettava tiiviiseen katettuun tai muuten
sateelta suojattuun suoja-altaaseen. Suoja-altaan on tilavuudeltaan oltava vahintaan 100%
altaassa olevan suurimman palavaa nestetté sisaltavan sailion tilavuudesta, 100% erittain
myrkyllista ja ymparistélle vaarallista kemikaalia sisaltavan suurimman sailién tilavuudesta
tai 20 % muuta vaarallista kemikaalia siséltdvan suurimman sailién tilavuudesta.

Kemikaalien k&sittelyssé ja varastoinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta on vilittémasti
ilmoitettava Tohmajarven kunnan ympéristénsuojeluviranomaiselle seka
pelastusviranomaiselle.

POLTTONESTEIDEN JA MUIDEN TERVEYDELLE JA YMPARISTOLLE
VAARALLISTEN KEMIKAALIEN KASITTELYSTA JA VARASTOINNISTA
POHJAVESIALUEELLA

22 § Uusien, kiinteiden 6ljy-, polttoaine- ja muiden haitallisten nestemaisten kemikaalien
sailididen sijoittamista maan alle tulee valttaa.

Uusien, kiinteiden 6ljy-, polttoaine- ja muiden haitallisten nestemaisten kemikaalien
varastointisailididen on oltava kaksivaipallisia tai 21 §:n 2 momentin mukaisesti suoja-
altaaseen sijoitettuja sailisita, joissa on ylitaytén estolaite ja halyttava
vuodonilmaisujérjestelma.

SAILIOIDEN TARKASTAMINEN

23 § Polttonesteiden ja muiden haitallisten nestemaisten kemikaalien sailiét suoja-
altaineen on sijoitettava siten, etta niiden kunto voidaan todeta esteettomasti, ja
mahdolliset vuodot havaita nopeasti. Sailididen ja suojarakenteiden kuntoa seké
halytysjarjestelmi& on tarkkailtava saannéllisesti ja mahdolliset puutteet korjattava
valittdmasti.

Sailion haltijan tai omistajan on tarkastutettava pohjavesialueella sijaitseva maanalainen
Oljysailio siten kuin kauppa- ja teollisuusministerién maanalaisten 6ljysailididen
maaraaikaistarkastuksia koskevassa paatoksessa (344/1983) edellytetaan, 10 vuoden
kuluessa asennuksesta ja tamén jalkeen silion kuntoluokan mukaan 2-10 vuoden valein,
edellyttden sailion olevan edelleen kayttékelpoinen.
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Sailion haltijan tai omistajan on tarkastutettava kaytéssé oleva muualla kuin
pohjavesialueella sijaitseva maanalainen (muu kuin vuodonilmaisujarjestelmalla varustettu
kaksoisvaippasailié tai halyttavalla vuodonilmaisujarjestelmalla varustettu suoja-altaassa
oleva) éljy-, polttoaine- tai muu haitallisen nestemaisen kemikaalin séilié ensimmaisen
kerran 15 vuoden kuluessa siilion kayttéonotosta ja sen jalkeen tarkastuspoéytakirjan
ohjeiden mukaisesti, vahintaan kuitenkin 10 vuoden kuluessa edellisesté tarkastuksesta.

Tarkastuksesta on laadittava tarkastuspoytakirja, joka on sailytettdva ja joka on
pyydettdessa esitettdva valvontaviranomaiselle. Tarkastuksen saa suorittaa vain
Turvatekniikan keskuksen patevaksi arvioima tarkastaja.

MAANALAISTEN SAILIOIDEN POISTAMINEN

24 § Kiinteiston haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siita, etta kiinteistélla
sijaitsevat maanalaiset 6ljy-, polttoaine- tai muut haitallisten nestemaisten kemikaalien
sailiot tayttoputkineen poistetaan kiinteistolté, kun niité ei enaa kayteta.

Sailion kaytosta poistamisen yhteydessa sailiét tulee puhdistaa asianmukaisesti,
mahdolliset vuodot tarkastaa ja saastunut maa poistaa tai kasitella siten, kuin
asianomainen ymparistonsuojeluviranomainen méaraa. Todistus puhdistuksesta on
sailytettava mahdollista tarkistusta varten. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtavan
edellyttdma ammattitaito.

Sailiéta ei tarvitse poistaa, mikéali se on ennen10.6.2005 asianmukaisesti puhdistettu ja
taytetty hiekalla tai muulla hyvaksyttavalla aineella. Sailiiden ilma- ja tayttoputket on
kuitenkin poistettava.

Ympaéristdlautakunta voi yksittaistapauksissa myontaa poikkeuksen velvollisuudesta
poistaa kaytdsta poistettu maanalainen sailio, mikali poistaminen on teknisesti hyvin
vaikeaa tai siitd aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle.

POLTTOAINEIDEN- TAI MUIDEN HAITALLISTEN NESTEMAISTEN KEMIKAALIEN
SAILIOIDEN TILAPAINEN SIJOITUS

25 § Polttoaineiden tai muiden haitallisten nestemaisten kemikaalien véliaikaiseen
varastointiin tarkoitettu silié on oltava kaksivaippainen tai sailié on sijoitettava tiiviiseen
suoja-altaaseen. Sailién ja sen letkun on oltava lukittavia, ellei ulkopuolisten paésy alueelle
ole muuten estetty. Mahdollisesti 6ljylla tai muulla kemikaalilla likaantunut maa-aines ja
roiskeet on poistettava valittomasti ja toimitettava asianmukaiseen ongelmajatteen
kasittelyyn.

Liitteessi 5 on tietoa kemikaalien varoitusmerkinndista.
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5 LUKU

MELUILMOITUSMENETTELY

26 § Hairitsevaa melua tai tarinaa aiheuttavasta tilapaisesta toimenpiteesta tai
tapahtumasta tulee tehda ymparisténsuojelulain 60 §:n mukainen meluilmoitus
Tohmajérven kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle hyvissa ajoin, kuitenkin vahintaan
30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymista tai toiminnan aloittamista.

lImoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehda seuraavista toimista:

ilotulituksesta

sirkusnaytannoista

tavanomaisesta rakentamisesta

arkisin maanantaista perjantaihin kello 7.00-18.00 tehtavasta louhinnasta,
rajaytystyostéd, lyontipaalutuksesta tai vastaavasta erityisen hairitsevaa
melua aiheuttavasta tyosté tai rakentamisesta, korjauksesta tai
kunnossapidosta, jossa kaytetaan hairitsevaa melua aiheuttavia koneita ja
laitteita, kuten iskuvasaraa, sirkkelid, kulmahiomakonetta tai
moottorisahaa, kun tyén kokonaiskesto on enintddn kymmenen tyopaivasa
Normaalit kiinteistén-, puutarhan- ja metsénhoito- ja korjaustyét eivat kuulu
meluilmoituksen piiriin, niihin sovelletaan 27 §:44

lentonaytoksista tai tilapaisesta yleisélennatyksesta

aanentoistolaitteiden tilapaisesta kaytosta kello 7.00-21.00
yleisctilaisuuksissa ja muissa tilapéisissa tapahtumissa yleisdkayttoon
soveltuvassa paikassa

tavanomaisesta ja lyhytkestoisesta yleis6tapahtumasta, joka tapahtuu ma-
pe kello 7.00-18.00 tai la 8.00-18.00 tai su 12.00-18.00 valisena aikana.
Tallaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi markkinatilaisuudet, puhe-, laulu-
,tanssi-, esitys- tai massaurheilutilaisuudet, kun ne eivat ole suurtilaisuuksia
aanentoistolaitteiden kaytosta kello 7.00-21.00 mainos- tai vastaavassa
tarkoituksessa

Edella mainituista toimenpiteista tai tapahtumista tulee toiminnanharjoittajan tai
tapahtuman jérjestéjén etukateen tiedottaa lahialueen asutukselle ja muille sellaisille
kohteille, joille toimenpiteesté tai tapahtumasta voi aiheutua haittaa tai hairicta.

HAIRITSEVA MELU YOAIKAAN

27 § Hairitsevaé melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden kaytto on kielletty ydaikaan
kello 22.00-7.00 asuntojen ja muiden sellaisten kohteiden laheisyydessa, joille tyosta
saattaa aiheutua haittaa tai hairiéta. Maarays ei koske vélttamattomien tilapaisten tdiden

suorittamista.
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6 LUKU

PAASTOJA TAI NIIDEN HAITALLISIA VAIKUTUKSIA EHKAISEVAT MUUT
MAARAYKSET

HAIRIOTA AIHEUTTAVAT TYOT

28 § Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai esineiden
hiekkapuhallus-, maalaus- ja muiden kunnostustéiden yhteydessa tulee riittavalla
suojauksella huolehtia siita, etta toiminnasta aiheutuva pély, liuotinainehdyryt tai muut
vastaavat paastot eivat aiheuta terveyshaittaa, vahinkoa tai haittaa naapurikiinteistoélle tai
niiden kaytoélle eikd muutakaan ymparistdn pilaantumisen vaaraa.

Taajaan rakennetulla alueella tehtavia edella mainittuja t6ita saa suorittaa arkisin
maanantaista perjantaihin kello 7.00-21.00. Muina aikoina tehtavasta hairiéta aiheuttavista
toista on ilmoitettava kirjallisesti Tohmajarven kunnan ympéaristdnsuojeluviranomaiselle
vahintaan 14 vuorokautta ennen toéiden aloittamista. limoitusta ei tarvitse tehda
rakennusten ulkoseinien ja muiden ulkona olevien rakenteiden vahaisestd puhdistuksesta,
kunnostuksesta tai paikkauskorjauksesta.

Hairiota aiheuttavan tyon suorittajan on tiedotettava tydmaan vaikutuspiirissa oleville
asukkaille ja naapurikiinteistojen haltioille seka ymparisténsuojeluviranomaiselle hairiéta
aiheuttavien téiden aloittamisesta, toteutustavasta ja téiden kestosta riittdvan ajoissa
ennen téiden aloittamista.

KULKUVAYLIEN JA MUIDEN ALUEIDEN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOTYOT

29 § Hiekoitushiekan koneellisen poistamisen tai muun koneellisen kunnossapito- ja
puhtaanapitotyon aiheuttama pélyaminen on estettéva kayttamalla véahan polyamista
aiheuttavia tydmenetelmia.

Lehtipuhaltimen kaytto hiekoitushiekan poistamisessa on kielletty.

ELAINTEN RUOKINTA

30 § Taajaan rakennettujen alueiden asuinkiinteistdjen pihalla tapahtuva lintujen ja
muiden eldinten ruokinta tulee jarjestaa siten, etta rotat, hiiret tai muut vahinkoeladimet
eivat paase ruokintapaikalle. Lintuja ruokittaessa tulee ruuaksi tarkoitetut jyvéat ja muut
ainekset sijoittaa niille tarkoitettuun ruokinta-automaattiin tai vastaavaan laitteeseen.
Elaimia ei saa ruokkia heittamalla ruokaa sellaisenaan maahan. Keséajaksi on ruokinta
lopetettava ja ruokintapaikat puhdistettava.
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Ruokinnassa tulee noudattaa mahdollisia taloyhtién antamia méérayksia ja kieltoja.
Lintujen ruokkiminen parvekkeella on sallittu vain kiinteistén haltijan (esimerkiksi taloyhtion
hallitus) luvalla.

7 LUKU
VALVONTATIETOJEN ANTAMINEN

YLEINEN VELVOLLISUUS ANTAA VALVONTAA VARTEN TARPEELLISIA TIETOJA

31 § Kiinteiston haltijan tai omistajan, alueen kayttsjan, toiminnan harjoittajan tai
jarjestajan on annettava Tohmajarven kunnan ympéristénsuojeluviranomaiselle valvontaa
varten tarpeelliset tiedot ympéaristén pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta seka
toimenpiteista, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkaista ja torjua
ympariston pilaantumista siten kuin naissa méaarayksissa erikseen saadetaan.

8 LUKU
MUUT MAARAYKSET
POIKKEAMINEN YMPARISTONSUOJELUMAARAYKSISTA
32 § Ymparisténsuojeluviranomainen voi erityisesta syystd myéntaa hakemuksesta

yksittaistapauksessa luvan poiketa naista maarayksista. Ymparistslautakunta voi antaa
naitd maarayksia tarkentavia ohjeita ja maarayksia.

YMPARISTONSUOJELUMAARAYSTEN RIKKOMISEN TAI LAIMINLYONNIN
SEURAAMUKSET

33 § Ymparistonsuojeluméaéaraysten rikkomisen tai laiminlyénnin pakkokeinoista ja
seuraamuksista sdadetaan ymparisténsuojelulain 13 luvussa ja 15 luvun 116 §:ssa.
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9 LUKU
VOIMAANTULOMAARAYKSET

YMPARISTONSUOJELUMAARAYSTEN VOIMAANTULO

34 § Nama ymparistonsuojelumaaraykset tulevat voimaan 1.6.2014.

Niilla korvataan Tohmajarven kunnanvaltuuston 10.6.2005 hyvaksymét maaraykset.

SIIRTYMAKAUSIMAARAYKSET

35 § Jatevesijarjestelmien saattamiseksi asetuksen "Talousjéatevesien késittelysta
viemariverkostojen ulkopuolisilla alueilla” vaatimuksia vastaaviksi noudatetaan naiden
maaraysten 8 §:n kiireellisyysjarjestysta.

Tohmajarvella 1.6.2014
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LITE 1a

JATEVEDEN KASITTELYJARJESTELMAT

Jiteveden kisittelyjarjestelmat koostuvat seuraavista menetelmistd ja laitteista:

1. saostussyiliv (saostuskaivo), jolla tarkoitetaan jateveden yksi- tai useampiosaista, vesitiivistd mekaanis-
ta esikasittelylaitetta, jonka (5pi jatevesi virtaa ja jonka pdéastallisena tarkoituksena on piditead jateve-

desti erottuvat laskeutuvat kiintoaineet ja vettd kevyemmit aineosat

2. jHteveden umpistilis (umpikaivo), jolla tarkoitetaan vesitiivistd, talousjateveden tai lietteen tilapdiseen
Varastoimiseen tarkoitettua siilists, josta ef ole jiteveden purkuputkea ymparistdon

3. jiteveden maahanimeyttdmd, jolla tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyd talousjdte-
veden kisittelylaitteistoa, jossa vahintaén saostussdilidssd esikdisitelty jatevesi imeytetdin maapersén
puhdistumaan ennen sen kulkeutumista pohjaveteen

4. jsteveden maasuodattamo, jolla tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyd talousjéteve-
den Kasittelylaitteistoa, jossa vahintdain saostusséiliossa esil@sitelty jatevesi puhdistuu kulkeutuessaan
rakennetun hiekkaa taj muuta maa-ainesta olevan suodatinkerroksen épi ja se kootaan putkistolla sekd

johdetaan edelleen ymparistdon taf jatkokésittelyyn

5. laite- tai pienpuhdistamo, jolla tarkoitetaan muuta kuin edelld kohdissa 1- 4 mainittua talousjéteveden
Kiisittelylaitetta ja jonka toimintaperiaate voi olla fysikaalinen, kemiallinen, biologinen tai niiden yhdis-

telma

Lahde: Valtioneuvoston asetus talousjatevesien késittelystd viemériverkostojen ulkopuolella,







o LITE 1b
SAOSTUSSAILIO ELI SAOSTUSKAIVO

Saostuskaivo on tavallisin jAtevesien mekaaninen esikéisittelymenstelms, jonka tarkoituksena on erottaa ja
varastoida jateveden sisiltamét joko laskeutuvat tai kelluvat kiintoainekset ja lettyneet ainekset. Jdteveden
viipymé saostuskaivossa on oltava rlittévé (2-3 vrk), jotta laskeutumista tapahtuisi. Kun laskeutuneen tai kel-

_ luvan aineksen kulkeutuminen selkiytyneen jateveden mukana estetddn, valtetdén saostuskaivoa seuraavan
jiteveden kdsittelyjarjestelmén tukkeutuminen lifallisen kiintoaineksen takia.

Saostuskaivossa sellceytynyt jatevesi johdetaan sitten jatkokdsittelyyn. Otkein mitoitettu saostuskaivo vahen-
¢4 laskeutuvien ja liettyneiden afnesten kokonaismi&r&é noin 70 % ja orgaanista, happea kuluttavaa ainesta
(BHK;), fosforia ja typped 10 - 20 %, Mybs jiteveden bakteerit pidattyvat saostuskaivoon huonosti. Saostus-
kaivo el yksin#én ole riittva jateveden kasittelymenetelma.

Saostuskaivon mitoitus riippuu silt, minka laatuista ja kuinka paljon jatevetta on. Mikali saostuskaivoon joh-
detaan vain pesuvesis, riittad pienempi tilavuus kuin sekajétevedelle (WC-vedet ja pesuvedet). Alamittaisen
saostuskaivon toimivuus voidaan varmistaa tyhjentdmélla se tavallista useammin.

Saostuskaivoista tehd4sn useamplosaisia, jotta kiintoaineksen kulkeuturninen estetifisiin tehokkaasti. Sekaja-
tevedelle on kéytettdva 3-osaista saostuskaivoa. :

nfils

1. tulovieméri
2. faskeufuva riintoains:
2. oatlaylynyt Jateves! jalkopuhdisiukessn

Kuva 1. 3-osaisen saostuskaiven periaate

Yhden tatouden 3-osaisen saostuskaivon kokonaisvesititavuuden tulisf olla noin 600 litraa asukasta kohden,
kuitenkin vahintisin 2,5 m? Yli puolet tilavuudesta tulisi olla ensimméisessé osassa. Pelkille pesuvesille riittad
2-o0sainen saostuskaivo, jonka vesitilavuus on 400 litraa asukasta kohden.

Saostuskaivot voi rakentaa itse belonirenkaista tai hankkia valmiin tehdasvalmisteisen saostuskaivon, jota
suositellaan kdytettdviksi. Saostuskaivo on tyhjennettdvd véhintédn 1-2 kertaa vuodessa. Sithen kertidntyvi
liete jatkokdsitellddn asianmukaisest.

Lihde: Santala Erkkis Plenet jiteveden maapuhdistamot, 1990, Vesi- ja ymparistShallinnon julkaisuja







LHTE 1c

MAAHAN IMEYTYS

tiaahanimeytidmd

Kuva 2. Maahan imeytyksen periaatekuva

Késittelyjarjestelm&én kuuluvat
- saostussiilib tal -kalvo
- maahanimeyiys

Imeytysjarjestelm3 rakennetaan kaivamalla ojamalnen tai laajempi kaivanto, jonka pohjalle laitetaan sepelikerros ja
Imeytysputkisto, Kalvannon pohjalle muodostuu luontaisesti pieneligstd. Kun J4tevesl suotautuu témén biokerrolc-

sen l&apl, vesl pundistuu.

Edut
- Jateveden kasiitelysss kiytetasn hyvaksi maaperén luontaista puhdistuskykya.

- Melko edullinen rakentaa.

Kannatéaa huomata

- Imeytys el sovl tiivilsesn maaper&an.

- Maapefén imeylysominalsuudet tutkittava huolellisestl.

- Pohjaveden pinnan oltava korkelmmillaankin tarpeeksi kaukana Imeytyspinnasta.

- Paikkaa valitessa on oteltava huomloon, etts imeyltimosté el alheudu pohjaveden pilaantumista.

- Imeyttimdn putket [a laittest on suojattava Ja lémpberistettéva tarpeeksi paksuilla maakerroksilla tal muilla
rakentellla. Kerrosten on kultenkin [8p8istava llmaa.

~ Saostussailid tai -kaivo pltad tyhjenta4 tarpeeksl usein, tai maaperé saattaa tukkeutua.

Lihde: Hyva jatevesien kisittely-esite, YM, SYKE ja Suomen vesiensuojeluyhditysten liitto ry







LIITE 1d
MAASUODATIN

Maasuodattamo

Kuva 3 Maasuodattimen periaatekuva

Késittelyjarjestelma&dn kuuluvat
- saostussailié tai -kaivo
- maasuodattamo

Maasuodattamo tehdasn ojamaiseen tai laajempaan kaivantoon, joka téytetésn kerroksittain eri tavoin ldpaise-
villd sepeli- ja hiekkalajitteilla. Suodattamoon rakennetaan kaksi putkikerrosta, imeytys- ja kokoomaputkistot.
Mikili imeytymistd maaper&dn ei sallita, suodattamo eristetéén pohjamaasta vedenpitdvasti.

Jitevesi puhdistuu suotautuessaan suodatinhiekkakerroksen lpi. Hiekkaan syntyy pieneligstSkerros samoin Kuin
maahanimeyttimdssé, Puhdistunut jatevesi keragntyy kokoomaputkistaon, misté se johdetaan maastoon tai avo-

ojaalt, ;

Fosforin poiston tehostamiseksi maasuodattamoon voidaan lisétd esimerkiksi fosforia sitova suodatinkerros, eril-
linen fosforisuodatin tai fosforin kemiallinen saostus.

Edut

- Maasuodattamon voi rakentaa maaperiltdin monenlaisiin
- oloihin,

- Helppohoitoinen,

- Hyvin toteutettuna pitkdikdinen ja luotettava menetelma.

Kannattaa huomata

- Edellyttad ammattitaitoista suunnittelua ja rakentamista.

- Eri kerrosten kiviaineksen raekoot on tunnettava.

- Kallitmpi kuin maahanimeyttamo.

- Jos saostussailiotd tai -kaivoa e tyhjennetd tarpeeksi usein, suodatinkerros voi tukkeutua.

Lihde: Hyvi jatevesien kisittely-esite, YM, SYKE ja Suomen vesiensuojeluyhditysten liitto ry







LITE 1e

LAITE- ELI PIENPUHDISTAMO HAJA-ASUTUKSEN JATEVESIEN KASITTELYVAIHTOEHTONA

Tuleva Saoztuskemikaalit Pubhdis-

vesi fettu
: . vesi
biotoginen \L iemiat-
——5 | selkeytys yisikld > | linen :
A L ’ saostus
Kigrratys
Lictteas: silrta

Laite- eli plenpuhdistamo vol tolmla esimerkiksi tillafsella periaatteelio.

Kuva 4 Laitepuhdistamon periaatekuva

Laite- eli pienpuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia laitteita, jotka saadaan kéyttSkuntoon asentamalla kaikki
osat valmistajien ohjeiden mukaan. Puhdistus toimfi tavallisesti niin, ettd biologinen vaihe poistaa orgaanista
ainetta ja typped ja fosfori poistetaan saostuskemikaaleilla, Tallgin puhdistusmenetelm&é kutsutaan biologiske-

mialliseksi.

Laitepuhdistamojen péétyypit ovat:

- biologiset suodattimet

- bioroottorit

- aktiivilietepuhdistamot (mm. panospuhdistamot)

Edut
- Hyvin suunniteltu ja toteutettu laitepuhdistamo hajottaa tehokkaasti orgaanista ainetta, jos puhdistamoa

kaytetddn ja huolletaan oikein,

- Puhdistamo voidaan sijoittaa monenlaiseen paikiaan, koska maaperén tai maaston laatu eivét vaikuta mene-
telmén toimivuuteen,

- Mahtuu pieneen tilaan.

- Puhdistusprosessi on hallittu ja puhdistusteho hyvin mitattavissa,

- Jotkin puhdistamoista voivat poistaa typped tehostetusti.

Kannattaa huomata
- On osattava valita oikeantyyppinen puhdistamo. 2
- Puhdistamon pieneli6ston kasvattaminen kestd4 jonkin aikaa, Laitepuhdistamo ei yleensd sovi sellaisiin talo-

uksiin, joissa jatevettd syntyy vain osan aikaa vuodesta.
- Hyva toimivuus edellyttd osaavaa yllépitoa ja ammattitaitoista huoltoa.

Liihde: Hyvé jtevesien Kisittely-esite, YM, SYKE ja Suomen vesiensuojeluyhditysten liitto ry






LUTE 2

SADSTUS- JA UMPIKAIVOLIETTEEN TYHJENTAMINEN JA KASITTELY

Kuka saa luljettaa lietteitd

Sakokaivo- ja umpikaivoliettelden ammattimaiseen kerdéimiseen ja kuljettamiseen tarvitaan alueellisen ELY-
keskuksen piatss jitetiedostoon hyvaksymisestd tai ympéristlupa, Kuljetus on ammattimaista, kun sitd teh-
disn korvausta vastaan, vaikka jatteen kuljetus olisikin asianomaisen kuljettajan sivuelinkeino.

Jatteen kuljettajan on tehtdva kirjallinen ilmoitus Pohjois-Karjatan ELY-
Kkeskukseen vahintdsn 60 paivaa ennen toiminnan alofttamista, ELY-keskus
tekee ilmoituksen johdosta pHatdksen, joka voi siséltdd toimintaa ja
valvontaa koskevia madrayksid,

Kasittelypaikka

Lietteen vastaanottopaikalla on oltava ympdristolupa tai riittévat
edellytykset huolehtia jatteistd. Vastaanottopaikka voi olla jétevedenpuh-
distamo, yhteiskdsittelypiste tai omapelto. Saostuskaivo- tai umpikaivoliete -
on hygienisoitava ennen pellolle levittamistd.

Tvhiennystiheys

Saostuskaivot on tyhjennettéva vahint&én kerran vuodessa. Kaivot on Kuiterikin tyhjennettévé tarpeeksi ajois-
sa ennen Kuin ensimméisen sakokaivon pohjan lietekerros ulottuu toiseen sakokaivoon l&htevén T-putken ala-
reunaan. Riittavan usein toistuva saostuskaivojen tyhjennys esté& maasuodattimen ja imeytyskentan tulkkeu-
tumisen ja on siten edellytys niiden asianmukaiselle toiminnalle.

Sako- ja umpikaivolietteen stabilointi

Yksittdiset sako- ja umpikajvot

sakokaivolietetts, joka on perdisin tilalla asumisesta ja/tai tilalla tapahtuvasta muusta toiminnasta ja joka el
tarvitse ympéristolupaa, voi levittds omalle pellolle, mikéli se on hygienisoitu kéyttden kalkkistabilointimene-
telmis, Kalkkistabiloidun sakokaivolietteen sijoituspaikat ja toimenpiteen muut tiedot (kalkin maéré ja stabi-
lointiajankohta) merkita&n tilan lohkokorteille., Kesén 2009 asetusmuutos(MMMa 20/09, 2§ kohta 4) mahdollis-
taa em. ehdoin, etti maatila voi pienimuotoisesti késitelld muutaman naapurin, keséasukkaan ja/tai mum-
monmbkin sakokaivolietteet tilan omaan Kiyttaon, Késittely- ja levitystiedot merkitééin sen pellon lohkokor-
tille, jonne liete on levitetty. Vastaanotetuista ja kasitellyistd sakokaivolietteistd on pidettéva kirjaa.

Yhteiskdsittelypisteet
T#ssi ohjeessa yhteiskésittelypisteelld tarkoitetaan maatilalla sijaitsevaa lietesailiotd, joka on kooltaan alle

100m’ ja johon tilalla toimiva yrittéj8 kerdé ja jossa hédn hygienisoi katkkistabiloimalla muilta yksityistalouk-
silta keraBmasnsa sako- ja umpikaivolietettd. Yhteiskdsittelypisteen lietesdiliossh kisitelldéin vain yksityista-
louksista kerdttyj4 sakolaivolietteits, Yhteiskéisitielypisteen haltijan on ennen toiminnan aloittamista ilmoit-
tauduttava paikallisen ympéristokeskuksen jdtetiedostoon ja haettava kunnasta ympéristolupa. Lisaksi toi-
mintaa koskee lannoftevalmistelaki, joka velvoittaa toimijan ilmoittautumaan Elintarviketurvallisuusvirasto
Eviran maatalouskemian ylsikén ylldpitamadn toimijarekisteriin (ilmoittautuminen tehdgédn toimittamalla
toiminnan atoitusilmottus ns. elinkeinoilmoitus Eviraan), pitdméan tiedostoa késittelymééristd, laatimaan ja
toteuttamaan omavalvontasuunnitelman sekd hakemaan toiminnalleen laitoshyvaksynnéin Evirasta. Lannoite-
valmistelain mukaiset tyyppinimi- ja tuoteselostevaatimukset sen sijaan eivét koske tamén ohjeen mukaisesti
kalkkistabiloitua sakokaivolietettd, kun tuote Kdytetdsn omalla tilalla. Yhteislkdsittelypisteen haltijan on pi-
detthiva Kirjaa vastaanotetuista ja maanviljelyksessd kdytettdvistd letteistd, lietteen sijoituspaikoista ja
muokkaustavoista, letteen laatua kuvaavista ominaisuuksista (pH, Escherichia coli, Salmonella, raskasmetal-

lit) ja tetteen hygienisointi tavasta.

Kallkistabilointiohje yksittidisessa sako- tai umpikaivossa

Kalkkistabilointi voidaan suorittaa tilan omassa sako- tai umpikaivossa, Sako- tai umpikaivoon ei saa kalkki-
stabiloinnin atkana tulla uutta lietettd. Tamé tarkoittaa sitd, ettd WC ja pesutiloja ei saa kéyttdé stabiloinnin
aikana eiké ennen lietteen poiskuljetusta, Kalkin ja stabiloidun sakokaivolietieen kulkeutuminen maasuodat-

timiin, panospuhdistamon prosesseihin ja 1_meytyskenttiin on estettava,







Toimenpiteet:

Aluksi Kasittelematsn sako- tal umpikaivossa oleva liete sekoitetaan huolellisesti tasalaatulseksi kayttden
esimerkiks! imupainevaunua. Sekoittamisen jélkeen lietteeseen lisitddn sammutettua kalkkia vdhint&&n 8,5
kg/ m3 sakokaivolietettd mielell&&n koko ajan sekoittaen, Mikili liete on hyvin vesfpitoista ( umpikaivot, kak-
sivesijarjestelmin harmaavesikaivo) on kalkkia lisattava vdhiniddn 13,5 kg/m3 lictettd, Kalkin lisiBmisen jal-
keen on tarkistettava esimerkiksi pH-liuskaa tai pH-mittaria kéyttamalld, ettd pH on noussut véhintdan tavoi-
teltuun lukemaan (pH 12). Tarvittaessa Usitasn kalicia ja sekoittamista jatketaan. Kalkkistabiloitu liete jate-
t44n seisomaan kahdeksi tunniksi kaivoon, jonka jalkeen se on levitettéva pellolle ja mullattava valittSmastl.
Milili sakokaivoon lietettd tuottavassa taloudessa on todettu salmonellatartunta, on lietettd seisotettava
kaivossa kaksi vuorokautta, Viisainta téllaisessa tapaulkisessa on toimittaa sakokaivoliete késittelemattdmand
joko yhteiskasittelypisteeseen tai jatevedenpuhdistamolle, koska WC- ja pesutiloja on pystyttava kayttémédn
péivittsin. Salmonella saastuneen sakokaivon hygienisointiin Kiytet4tn samaa periaatetta kuin yhteiskésitte-
lypisteiden lietestilioitd hygienisoidessa. ’ ‘

Kalkkistabileintiohje yhteiskdsittelypisteessd

Kalkkistabilointi voidaan suorittaa myds nk. yhteiskerfilypisteessd, Yrittdja kerdd letteet lieteséilidtn (enin-
t44n 100m3 sakokaivolietetts) yksityistaloulsilta ja suorittaa kerétylle Uetteelle kalkkistabiloinnin. Lietesaili-
6n tulee olla kunnollisesti katettu tai umpinainen sekd tiivis, nfin ettei sinne padsee ylim#arsistd vettd eikd
eldinten ulostelta (linnut levittdvat mm. salmonellaa).

Toimenpiteet:

Lietes#iligon kerdtty sakokaivoliete sekoitetaan huolellisesti joko imupainevaunun avulla tai erilaisia sekoit-
timia kdyttamalld. Tasalaatuiseen sakokaivolietteeseen lishtdan sammutettua kallkia Koko ajan sekoittaen
vahintasn 13,5 kg/m3 lietetts. Kalkkistabiloinnin aikana lietteen pH:n on noustava vahintaén lukemaan 12 ja
pH:n nousua on seurattava esimerkiksi pH-mittarilla, Kun pH on saatu nousemaan tavoitellulle tasolle, jdte-
t44n liete selsomaan, Kahden tunnin jilkeen kalkiistabiloinnista liete sekoftetaan uudelleen ja tarkistetaan
pH. Jos pH on alle 12, liséta8n vield kalkkia ja lietettd sekoitetaan uudelleen. Kahden vuarokauden kuluttua
kalldistabiloinnista liete sekoftetaan ja tarkistetaan pH uudelteen., Jos pH on alle 12, lisétddn viela kallkia ja
lietetts sekoitetaan uudelleen. Kalkkistabiloidusta kakst vuorokautta seisoneesta listieestd otetaan omaval-
vontasuunnitelman mukaisesti néyte, joka toimitetaan analysoitavaksi hyvéksyttyyn laboratorioon. Liete voi-
daan kiytids peltolannoitteena, jos E.coli bakteerien mééra on alle 1000 pmy/g ja salmonellaa ej ole todet-
tavissa. Mikali kalkkistabiloidussa lietteessd on salmonellaa, tulee ottaa yhteys Eviraan laitoksen hyvéksynnis-
ti/valvonnasta vastaavalle ylitarkastajalle ja kdsitells tai hdvittdd erd hénen antamiensa tai laitoshyvaksyn-
nin yhteydessd omavalvontasuunnitelmaan kirjattujen ohjeiden mukaisesti, Raskasmetallim&éritykset teh-
di4n toiminnan alkuvaiheessa ja jos lietteen madrissd tai laadussa tapahtuu oleellisia muutoksia (vrt. ympé-
ristolupa, laitoshyviksyntd, omavalvontasuunnitelma).

Kalkkistabiloidun lietteen kdyttEminen

Kalkkistabiloidun lietteen saa levitta4 omalle pellolle. Lietettd saa levittdd vain viljelymaalle, jolla kasvate-
taan viljaa, sokerijuurikasta tai 8ljykasveja taikka sellaisia kasveja, joita ef kéytetd sellaisenaan thmisten ra-
vinnoksi tal eldinten rehuksi, Nurmelle kalkkistabiloitua lietettd saa levittdd vain nurmea perustettaessa suo-
javiljan kanssa ja multaamalla liete huolellisesti. Viljelymaatla, jolla on kaytetty kalkkistabiloitua lietettd,
saa viljelld perunaa, juureksia, juuri- ja yrttimausteita tai vihanneksia aikaisintaan viiden vuoden kuluttua
lietteen Kiytdstd. Lohkokohtaiseen kirjanpitoon on merkittévd Uetteen levitysmdardt ja alueet sekd kalkki-
stabiloinnin ajankohta seka stabiloinnissa kéytetyn kalkin maara. Yhtelskisittelypisteiden kalkkistabiloitua ja
analysoitua lietett voi levittad sellaiselle pellolle, jonka pH on 5,5 tai parempi ja jonka raskasmetallipitoi-
suudet ovat alle taulukon 1 arvojen. Yhieiskisittelypistelden késitellyn tietteen raskasmetallipitoisuudet eivat
saa ylittad taulukon 2 arvoja. Kalkkistabiloldun sakokaivolietteen sallittu levitysma#ra lasketaan aina erékoh-
taisesti Uetetutkimustulosten perusteella. Tutkimustuloksessa tulevat ilmi liete-erdn sisdltamét kokonaisty-
pen, liukoisen typen, kokonaisfosforin ja tiukoisen fosforin sekd raskasmetallien m#arat. Levitysm8dré laske-
taan sen aineen pitoisuuden mukaan, joka on [Ehinnd raja-arvoaan. Levitysméadria rajoittaa yleisimmin fosfori
ja seuraavana typpl. Kalkkistabiloidun sakokaivolietteen sisaltamat ravinteet huomioidaan vuosittaisessa vil-

jelysuunnittelussa ja lannoituksen toteuttamisessa sekd seurannassa.







Taulukio 1. Viljelymaata koskevat raskasmetallipitoisuuksien raja-arvot. (Neuvoston direktiivi

86/278/ETY seké VNp 282/1994)

Suurin sallittu pitoisuus * Suurin satlittu pitoisuus **
[mg/kg Kuiva-ainetta] [mg/kg kuiva-ainettal

Kadmium 1-3 0,5
Kupari 50-140 100
Nikkeli 30-75 %0

Lyijy 50-300 _ 60

Sinkki 150-300 150
Elohopea 1-1,5 0,2
Kromi - 200

#) EU:n asettamat raja-arvot
* ) Suomen lains&8danntn asettamat raja-arvot

Taulukko 2. Haitallisten metallien enimmaispitoisuudet listteesséa

Suurin sallittu vuo-

Suurin sallittu pitoi- | Suurin sallittu pitoi-
suus * [mg/kg kui- | suus ** [mg/kg kui- | tuinen raskasmetal-
va-ainetta] va-ainetia] likuormitus **

[g/ha]

Arseeni - 25 -

Kadmium 20-40 1,5 1,5

Kupari 1000-1750 6007 600%

Nikkeli 300-400 100 100

Lyijy 750-1200 100 100

Sinkki 2500-4000 1500+ 1500

Elohopea 16-25 1,0 1,0

Kromi - 300 300

*} EU.n asettamat raja-arvot

** } Suomen lainsdddanndn raja-arvot
=4 ) Kasvinravinteeksi katsottavien kuparin ja sinkin kuormitukset saavat olla enintéén

Kaksinkertaiset, silloin kun n4ist# ravinteista on puutetta, siind maaperéssé johon liete

{evitetdan.

Lahde: https/ /www.proagriapohjois-kaijala.fi/media/sisalto/PDF /Sakokaivoohje%20paeivitys%20300910.pdf

{(6.6.2011)







LITE 3

1) KAVMALAT SUURESSA YLEISOTILAISUUDESSA

1y

3.

Suuressa yleisStilaisuudessa on oltava kiytettévissi riittAvasti asianmukaisesti varustettuja kdymaldita
seké miehille ettd naisille, Kiymildiden on sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla tapahtuma-
aluetta, Kaymélassh tai sen vilittdmasss laheisyydesss on oltava mahdollisuus késien pesuun tai muu rift-
tdva mahdollisuus kisihygienian yllapitoon. Kdymaldt on tyhjennettévé ja stivottava astanmukaisesti. Alu-
eelle on laitettava opasteet kiyméldiden sijainnista.

Kiym&loita varataan alla olevan taulukon mukaisesti, Litkuntaesteisille on varattava yksi kdymald alkavaa
1 000 henkildé kohden, Tilaisuuden jdrjestdjan on varauduttava hankikimaan paikalle tarvittaessa lisdd
kdyméloité riittévéan nopeasti.

Miesten kdymélbista voidaan 50 % korvata vastaavalla maaralld virtsa-altaita.

Téssh liftteessd sdddetyists vaatimuksista voidaan poiketa, jos tilaisuuden luonne ja paikka sité edellyttd-
vit, Kaymilstarvetta vahentdving tekij6ina voidaan huomioida muun muassa l&histolld yleistn kdytossd
olevat muut kiiymalst taikka osanottajien majoittuminen matkailu-autoissa tai -vaunuissa. Kéymaliden
masrad on vastaavasti lisattdva muun muassa, jos tilaisuus kest& yli viisi tuntia tai jos tilaisuudessa an-

niskellaan alkoholia.

Téssa liitteessd tarkoitetuista ohjeellisista kéytettavissd olevien kiymaldiden mAsrists muissa kuin suu-

rissa yleisttilaisuuksissa voidaan poiketa ottaen huomioon tilaisuuden kesto ja luonne.

Osallistujamadra Naisille Miehille N&istd litkuntaestei-
sille
50% 1 1 ’ 1
51-250 % 2 V3 1
251-500 X 3 3 1
501-750 5 4 1
7511000 6 5 1
yli 1000 osal-
listujaa, jokafs-
ta 250 osallistu- +1 +1 1/1000
jaa kohden osallistitjaa

® ohjeellinen
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LITE 4

JATTEIDEN POLYTO KUNTEISTOLLA JA OHJEET TULISIOJEN KAVTOSTA

. Tohmajarven kunnan jatehuoltomééréysten 36 §:n mukaan kiinteiston (&mmityksen. yhteydessd voidaan polttaz pufi-
dasta kyllastdmatonta puujatettd sekd pientd mééria puhdasta paperia ja pahvia sekd poltettavaksi kelpaavaa
muovia yhdessd muun kiintesin polttoaineen joukossa. Puujitteen tulee olla puhdasta eli se ef saa sisaltéd lii-
maa, maalia, lakkaa, kylldstysaineita eiké muita haitallisia aineita.

Ohjeita tulisiioien keytosta:

1. Valitse laite tarpeen mukaan

Yleinen virhe on, ettd tulisijan teho on lilan suuri ja sen
seuratksena  palotapahtumaa on  supistettava, Tasta  on
seurauksena epatdydellistd palamista ja suuria padstdjé.

2. Huolehdi polttoaineen kostoudesta

Puun pitdd olla mahdollisimman kuivaa. Hyva nyrkkisédntd on, ettd
puu kaadetaan kevittalvella ennen mahlan nousua, kuivataan ulkona kevatauringossa, viedddn katon alte ju-

hannuksena ja Kaytet#isn jouluna. Ulkona siilytettiivd puu on hyvd tuoda kantotelineesss sisélle vuorokau-
deksi tai pariksi loppukuivausta varten.

3. Polttopuut pitéa sytyttaa oikein

Aseta sytykkeat, puutikut ja hieman tuohta tulipesdén panoksen pédlle ja puut mieluummin vaakasuoraan,
jolloin alkukaasuuntuminen on helpointa hallita, Ndin palotapahtuman atkuvatheessa kalkki miké kaasuun-

tuu, myds leimahtaa ja palaa.
4, Runsaan ilmaméérén johtaminen tulipesdén jashdyttdd palotapahtumaa

llmaa annetaan niin véhin kuin mahdollista ja se tulee johtaa tarkasti oikeaan paikkaan. Panoksen alapuolel-
le johdetaan vajaa puolet paloilman m#&réstd, jolla polttoaine kaasutetaan ja toppu ilma johdetaan panok-
sen padlle, jolla kaasut poltetaan. Kun ilmaa annetaan véhin, on sen sekoittuminen poltettaviin kaasuihin
oltava tehokasta. Uusimmissa tulisjoissa timé on hoidettu ilmasuuttimia Kayttden

Puitten lissiyksessd on kalsi tapaay yhden klapin lisééminen 10-15 minuutin vélein tai padstdjen kannalta pa-
rempi tapa lisétd puita vasta sitten, kun liekkej& ei en#f ndy. Talloin puitten on oltava paksuja (halko. 12-13
cm), kun ne ensimm@isessa peséllisessa ovat 8-10 cm,

N&itten ohjeitten periaatteita voi soveltaa Kaikkiin tulisijoihin, Ne on laadittu tutipesid varten, joissa on ra-
koarina, minké kautta tulipesi&n johdetaan ensidilma, Panoksen yldpuolelle johdetaan toisioilma joko eril-
listen ilmasuuttimien tai suuluukun ilma-aukkojen kautta.

Jos tulipesan rakenne poikkeaa paljon edelld kuvatusta, on parasta noudattaa niisté saatuja valmistajien oh-
jeita.

-----
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KEMIKAALIEN VAROITUSMERKINNAT

LITES

Kemikaalien vaaroista varoitetaan kemikaalipakkaukseen kiinnitettdvéssé etiketissd. Kemikaali voi olla vaarallinen
terveydelle tai ympéristdlle, tai se voi olla herkisti syttyva tai rdjahtdva. Ennen kemikaalivalmisteen kdyttda on aina
luettava etiketissd olevat tiedot huolellisesti. Kemikaalit merkitdén varoitusmerkinngilla. Etiketissé olevat vanhat
oranssi-mustat varoitusmerkit korvataan uusilla puna-valkomustilla varoitusmerkeilld 1.6.2017 mennessa
kemikaalista riippuen. Pitkien siirtymé&aikojen vuoksi usean vuoden ajan kéytossd on sekd vanhoja ettd uusia

varoitusmerkkeja.

Kemikaalien varoitusmerkit kuvaavat kemikaalien tirkeimpid vaaraominaisuuksia. Lisdksi valmisteen etiketissa
luetellaan kemikaalin kaikki vaaraominaisuudet ja annetaan ohjeita kemikaaliin liittyvien vaaratilanteiden

véalttdmiseksi.

Palo- ja rijéihdysvaaralliset kemikaalit

Vaistyvd merkki

Erittéiin helposti syityvii ju helposti syttyvii /
Sytiyvi kemikaali merkitddn tallaisella merkilla.
Helposti syttyvid kemikaaleja ovat esimerkiksi
sellaiset aineet ja valmisteet, joilla on alhainen
leimahduspiste, tai jotka voivat veden tal kosteu-
den vaikutuksesta muodostaa vaarallisia mééria
syttyvid kaasuja. Monet liuottimet ja esim. auton
tuulilasinpesunesteet ovat helposti syyttyvia.

Hapetiavia kemikaaleja ovat aineet ja valmisteet,
jotka voivat aiheuttaa voimakkaasti |dmpda
vapauttavan reaktion muiden aineiden kanssa.

Réijéihtéivéit kemikaalit merkitdan téllaisella varoitus-
merkinnélld. Ne ovat aineita ja valmisteita, jotka
voivat ilman ulkopuolista happea aiheuttaa reaktion,
jossa vapautuu ldmpda ja kehittyy nopeasti kaasuja.

Uusi merkki







LITE 5

Tervevdelle vaaralliset kemikaalit

Vaistyvd merkki

Uusi merkki .

Eritédiin myrkyllisten ja myrkyllisten / Véilittéméisti
myrkyllisten ja vakavacd terveysvaaraa aiheuttavien
kemikaalien p#allyksessa on varoitusmerkking pas-
kallo. Téllaiset kemikaalit voivat jo hyvin pienin
méaring aiheuttaa vakavan, jopa kuolemaan johta-
van myrkytyksen. Téllaisia aineita ei yleensa ole
vapaasti saatavilla, poikkeuksena kuitenkin meta-
nolipohjaiset auton tuulilasinpesunesteet, jotkut

veneen pohjamaalit ja kemiallisten kdymélsiden
desinfiointiaineet. Padkallolla merkitddn myos
sellaiset kemikaalit, joista voi aiheutua vakavia pit-
kéaikaisvaikutuksia kuten sydpaé. Tallainen aine on
bensiini.

Haitalliset ja drsyttdvat kemikaalit on merkitty

vinoristilld. Haitalliset kemikaalit voivat aiheuttaa ¢
myrkytyksen jo pienind annoksina. Niilla voi olla .
vaikutuksia, jotka ilmenevét vasta pitkén ajan kuluttua,

tai ne voivat aiheuttaa allergiaa tai drsytysta.

Téllaisia kemikaaleja ovat mm. monet liuottimet, maa-

lituotteet, jadhdytysnesteet ja erdat puhdistusaineet.

Sydvytidivistéi kemikaaleista varoitetaan téllaisella
merkilld. Sy6vyttavit kemikaalit aiheuttavat kudoksen
tuhoutumista joutuessaan kosketuksiin ihon, hengitys-
elinten, silmien tai ruoansulatuskanavan kanssa.
Sydvyttavid kemikaaleja ovat esimerkiksi koneastian-
pesuaineet ja viemarinpuhdistusaineet.

Ympiristélle vaaralliset aineet’

Viistyva merkki

Uusi merkki

Ympiiristolle vaarallisista kemikaaleista varoitetaan

joko téllaisella merkills tai vaaraa ja turvallisuus-
toimenpiteitd osoittavalla lausekkeella

(R- ja S —lausekkeet). Ympiéristolle vaaralliset kemi- ‘
kaalit voivat aiheuttaa haittaa ympéristolle tai sen

osalle vélittdmasti tai pitkélla aikavalilla. Haitta-

vaikutukset ovat valittémid, jos kemikaali on myr- .

kyllistd vesielitille. Jos kemikaali liséksi hajoaa

hitaasti tai kertyy ympéristéon, voivat sen vaikutukset
kestda kauemmin.






LHTES

Paineen alaisei kaasut

Nykyisin ei kaytossa Uusi merkki

Paineen aluiset kaasui ovat kaasuja, joita
sailytetdan astiassa paineen alaisena. Ne voi-
vat rajahtad kuumennettaessa. Kaasupullot
voivat siséltdd myos jadhdytettya kaasua, joka
voi aiheuttaa paleltumia. Paineen alaisia kaasuja
ovat esimerkiksi nestekaasupullot, hitsauskaasu
seka happipullot.

Lahde: Sosiaali- ja terveysministerio: Kuluttaja ja kemikaalit -opas, www.clpneuvonta.fi
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